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Produktivitit

Seit 1852 steht der Mame
Giesacke & Devrient (G&D)
fir wegweisende Sicherheits-
technologien im gesamtan
Banknotenkreislauf — von der
Herstellung von Banknoten-
papier und Sicherheltsmerk-
rmalen Uber Banknotendruck
bis zur Bearbeitung von
Banknoten.

Seit Uber 30 Jahren ist G&D
weltweit fihrender Anbiater
von leistungsstarken Bank-
notenbearbeitungssystemnen.
GE&D-Produkte und -Losungen
ermoéglichen hochetfiziente
Prozesse fir das Zahlen, Priifen,
Sortieren, Verpacken und
Varnichten von Banknoten.

neu definiert

Intelligente Losungen —
effiziente Prozesse

Moderne Cash-Center sahen
sich mit zahlreichen Heraus-
forderungen konfrontiert:
Zeit- und Kostendruck erfor-
dern mehr Effizienz durch
Automatisi@rung, neug
Dienstleistungen erfardern
flexible Prozesse, und sie
erweitern das Anforderungs-
spekirum.

Die BPS C4 von GE&D wurde
gezielt flr Cash-Center van
Geschafts- und Zentral-
banken, Wert?.ransponum@r-
nehmean, Kasinos und andere
bargeldintensive Bereiche
antwickelt.

Wetthbewerbsvorteile
sichern

Die BPS C4 bietet lhnen
vielfaltige Maglichkeiten,
Arbeitsablaufe zu optimieren,
kosten 2u senken und die
Produlktivitat in der Bank-

notenbearbeitung zu erhihen.

* Grofle Anwendungshbreite
und hohe Flexibilitat

+ Hoher Durchsatz und
niedrige Bearbeitungskosten

* Hohe Verfligharkeit, auf
Langlebigkeit angelegte
Konstruktion

= |ntelligentes, intuitiv zu
bedienendes System

# Ergonomischer Aufbau

* Hichsta Sicharheait

* Optimaler Service
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Globale Lésung

BPS C4 unterstitzt nahezu
100 Wihrungen. Bis zu
filnf verschiedene kénnen
dabei sequenziell auf einer
Maschine bearbeitet werden.
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MaBgeschneiderte Losung fiir [hr Cash-Center

Modular, flexibel,
zukunftssicher

Als medulares und skalierbares
Systemn lasst sich die BPS C4
prablemlos an alle Substrate
und Bearpeitungsprozesse
anpassen, von Papier bis Poly-
mer, von druckfrisch bis stark
verschmutzt, von Banknoten
bis zu Kasinotickets. Die BPS
Cd ist flexibel und ldsst sich
mit bis zu 20 Ausgabefachern
mit unterschiedlichem Fassungs-
vermdgen konfigurieren.
Banknoten werden in einem
Arbeitsgang gezahlt, aut Wert
und Echtheit geprift sowie
nach Stlckelung, Emission,
Lage und Umlauffahigkeit
sortiert. Andern sich die
Anforderungen an das Cash-
Center, erméglichen flexible
Upgrades eine schnelle und
einfache Anpassung.

EPS C4-4 | Baslsmodall

ifitmagliches Modall

Wegweisende
G&D-Sensortechnologie

Alle Basisfunktionen wie Be-
stimmung von Wert, Echtheit
und Umlauffihigkeit werden
ber einen konfigurierbaren
Sensorblock abgedeckt, der
sich durch spezifische Sensoren
enweitern lasst.

Optimale
Prozessunterstiitzung

Die BPS C4 liefert auch fir
Inre spezifischen Anforderun-
gen die optimale Lisung mit
bis zu 100 Betriebsarten, die
individuell angepasst werden
kénnen,

Perfekte Einbindung in thr
Cash-Management-System

Uber einen LAN-Zugang lasst
sich die BPS C4 nahtlos in be-
stehende Cash-Management-
Systeme integrieren. 5o steigern
Sie in lhrem Cash-Center
Effizienz und Transparenz.

MaBgeschneiderte
Services

Um die optimale Funktion
Ihrer BPS C4 langfristig zu
sichern, bieten wir praxis-
otientierte Service- und
Benutzertrainings, schnellen
technischen Support sowie
individuelle Wartungsvertriage
und Updates. Mit Remote-
service von GE&D werden
Servicezeiten weiter verkirzt
und die Produktivitat erhdht.

k enveltenangsfahig

EPS C4-4 |4 Ausgabeflchor

BFS C4-E | & Aumgabeficher fd 4 4)
BPS C4-11 | 11 Ausgabefadher (-4 + 33
BPS C4-12 | 12 Ausgabefsdher (9 + & + 4)
EPS C4-15 | 15 Ausgabefadher (4« £+ 4 4 3}
16 Ausgabetacher 4 £ L4044 4)

wspabefadher (3 + 4+ 444+ 3



Maximaler Durchsatz

lhre Prozesse —
unser Know-how

Wir unterstiitzen Sie
kompetent bei der Imple-
mentierung neuer Prozesse.
Zahlreiche G&D-Kunden
konnten durch diesen
Service beraits ihre Cash-
Center-Prozesse nachhaliig
optimieren.

Headerkartenprozess fiir
maximale Produktivitat

Optimierte Prozesse

hehr als 20 Jahre Erfahrung
mit Cash-Center-Prozessen:
Wir bigten bis 2u 100 flexible
Betriebsarten an, darunter
auch besonders effiziente
Varianten wie Headerkarten-
prozess* und schnelle Depo-
sitenbearbeitung.

Automatisierter
Datenabgleich

In Kombination mit Barcode-
lesern werden Depositdaten
automatisch erfasst und mit
den Abrechnungsdaten
synchronisiert. Somit entfallt
die manuelle Generierung
und Ubertragung von Daten.

Kontinuierlicher Betrieb

Die BPS C4 ermoglicht unter-
brechungsfreien Betrieb:
kontinuierliches Machlegen
der Banknoten im Versinzeler,
Tandembetrieb sowie intalli-
gente Bedienerfihrung mit
Fullstandsanzeige fir die
Ausgabefacher.

Parallelisierung
von Arbeitsschritten

Erkennung, Bewertung,
Zéhlen und Sortieren in
einem Bearbeitungsschritt
mit nur einem Bedienear.
Durchsatz von bis zu 40.000
Banknoten pro Stunde.

Hohe Verfiigbarkeit

Die innovative BPS C4 basiert
auf der bewahrten, robusten
Technik der BPS 200. Selbst
bei Dauernuizung, unter
extremen klimatischen Bedin-
gungen cder bei schlechter
Banknotengualitdt kénnen
Sie sich auf die gewochnte
G&D-Quzlitat verlassen.,

Und sollte es wider Erwarten
doch einmal zu einem Bank-
notenstau kommen, ist dieser
dank der einfachen Zugang-
lichkeit und der neuen
intuitiven BedienerfOhrung
schnell und ohne Datenverlust
behoben.




Bedienung und Ergonomie in Bestform

Schlissige Bedienkonzepte
und cptimale Ergonomie
erhahen den Durchsatz und
senken die Bearbeitungszeit,
d. h. die Kosten. Auch gerin-
gere Kostan fiir Training und
Reduzierung von Fehlbedie-
nungen schlagen hier positiv
ZU Buche.

AuBerdem sorgt eine ergo-
nomische und intuitiv bedien-
hare technische Ausstatiung
flr besser motivierte und
damit produktivere Mitarbeiter.

Durch ihr wegweisendes,
neues Bedienkonzept und
hervorragende Ergonomie
setzt die BPS C4 MaBstabe.

Kompaktes,
ergonomisches Design

Die BPS C4 kann sitzend

und stehend bedient werden.
Die kompakte Anordnung

von Vereinzeler und Ausgabe-
fachern ermaglicht leichtes
und ermidungsfreies Arbaiten,
Wartung und Reinigung sind
ginfach und chne Werkzeug
méiglich.

Das Touchpanel:
alles auf einen Blick

¢ Graphische Maschinen-
darstellung und Zustands-
visualisierung

* Anzeige von Maschinen-
konfiguration, Gruppierung
und Belegung der Ausgabe-
facher

» Selbsterklarende Symbole,
optionaler Hilfetext

* Bedienerfiihrung, Hilfetext
und Reports in Landes-
sprache

= Ausflhrliche Statistiken
und detaillierte Bewertungs-
ergebnisse

* kKonsolidierung und Darstel-

lung der Abrechnungsdaten

3

Profescions by Geolcherarop un ey shems

Der Prozess-Turbo

¢ Schnelle und einfache
Abrechnung von Depositen

+ Effiziente Mendfahrung und
kontextsensitive Hilfefunktion

# Schineller Wechsel zwischen
Betriebzarten, Wahrungen
und Stickelungen

» Schnelle und flexible Kon-
figurierung von Reports

» Aussagekraftige Handlungs-
anweisungen und Fehler-
meldungen

¢ Schneller und einfacher
Operatorwechsel

¢ Schnelle und zuverl3ssige
Staubehebung

» Adaptions-Updates und Soft-
ware-Upagrades via USB-5tick

» Schnelles und einfaches
Klanen von Maschinen-
konfigurationen



Das Herzstuck der BPS C4
ist ihre Hightech-Sensorik.
Das beidseitig vollflachige
Abtasten der Banknoten
gewahrleistet eine ausge-
zeichnete Echtheits- und
Zustandserkennung scwie
Zuverlassige Z3hl- und
Sortierargebnisse.

Echtheitserkennung

¢ Papierdicke/Mehrfachabzige

+ Aufhellerfreies Papier

* |nfraroteigenschatften

* Magnetische Eigenschaften
im Druck (hart- und weich-
magnetisch)

* Magnetische Eigenschaften
des Sicherheitsfadens

» Elektrische Leitfahigkeit
des Sicherheitsfadens

* Fluoreszenz

* Phosphoreszenz

Wert- und Lageerkennung

= Druckbild/Emission
* Format

Lécher

ED Giesecke & De

Flacksn

Fehlende Tailz

Zustandserkennung

¢ Prifung der mechanischen
Eigenschaften {z. B. Ldcher,
Lappigkeit, Eselsahren,
Risse, fehlende Teile,
Klebestreifen)

¢ Hochwertige Erkennung
von Schmutz und Flecken

* Kategorien: umlauffahig,
nicht umlauffahig, far Geld-
ausgabezutomaten geeignet

Es lassen sich pro Maschine
bis zu fanf unterschiedliche
VWahrungen bearbeiten.
Auf Wunsch kdnnen weitere
Sensorfunktionen integriert
werden.

Klebestraiten

Schmutz

Doppelte Zihlung

Zusatzliche Sicherheit:
Die Zahlung jeder Banknote

im Sensor wird beim

Abstapeln im Ausgabefach

erneut verifiziert.

Fail safe

Ein separates Fail-5afe-Fach
gewdhrleistet die sichere,
korrekte Abrechnung der
Banknoten in jedem denk-

baren Betriebsfall.

T T N R, A S A OO

Eselsohren oder
fehlende Ecken

Videoliberwachung

Bei der Kombination von

BPS C4 mit Videolber-
wachungssystemen werden
die Datenstréme der BPS C4-
Abrechnungsdaten und der
Videoerfassung untrennbar
gekoppelt. Somit kdnnen
Videosequenzen fOr ausge-
wahlte Deposits schnell und
zielsicher aufgerufen werden,
Zudem erlauben die offen ein-
sehbaren Ausgabefacher die
durchgangige Uberwachung
aller Bedienschritte.




Die Vortelle auf einen Blick

Mithilfe der BPS C4 lassen sich  Hohe Qualitit
Arbeitsablaufe auf
vielfaltige Weise optimieren

Hohe Flexibilitat

Lange Lebensdauer und robuste  Als modulares, skalierbares

und Kosten senken.
AuBerdem sorgt die Lsung
fir mehr Produkiivitat bei
der Banknotenbearbeitung.

Technik vom seit lahren eta-
blierten Marktfihrer sichern
lhre Investition und sorgen

fur ein Hochstmal an Eenta-

bilitat auch unter erschwerten

Einsatzbedingungen.
Héchste Sicherheit

» Korrekte Abrechnung

¢ Falschungs- und Zustands-
erkennung

+ Abrechnungssichere
Beseitigung von Staus

*» Integration in Cash-Center-
Sicherheitsldsungen

Innovative Bedienung

Das neuartige Touchscreen-
Bedienkonzept ermaglicht
eine intuitive, sprachunab-
héngige Bedienung.

Systemn ldsst sich dia BPS C4
problemlos an alle Bearbei-
tungsprozesse anpassen.
Bis zu 100 konfigurierbare
Betriebsmodi werden unter-
stlitzt.

Optimaler Service

* Geringer Wartungsaufwand

+ Niedrige Folge- und
Sarvicekosten

* Breites Angebot an
Serviceleistungen

Hoher Durchsatz und nied-

rige Bearbeitungskosten

Mur ein Durchlauf fir verschie-

dene Sortiervorgange ist
erforderlich (bis zu 20 Aus-
gabefacher). Kontinuierliche
Banknoteneingabe von nur
einem Bediener; perfekts
Einbindung in Cash-Center-
Management-5oftware.

Die BPS C4 passt sich Ihren
individuellen Anforderungen
flexibel und effizient an.

Kontaktieren Sie uns,
wir beraten Sie gerne
parsénlich.

Grofle Anwendungsbreite

Die BPS C4 ist weltweit
im Einsatz und bearbaitet
Papier bis Polymer, von
druckfrisch bis stark ver-
schmutzt oder beschadigt,
von Banknoten bis zu
Kasinotickets.

Ergonomisches Design

Die als Desktopsystemn kon-
Zipierte BPS C4 kann sitzend
und stehend bedient werden.
Die kompakte Anordnung
des Vereinzelers sowie der
Ruckweisungs- und Ausgabe-
facher ermiglicht dabei

ein besonders leichtes und
ermiidungsfreies Arbeiten.



Geldzahimaschinen Baur GmbH & Co.KG

HRA 14543

Beraung - Vertrieb - Service
Keallenstrafbe 1

BESOT Kleinaitingen

Tel: +48 (B203) 95 14 52

Fax: +49 {8203) 85 14 53

& Giesecke & Devrient GmbH, 2011,

BFS® Nolafean® und Compass WIAS® wnd
singetragene hMarken der Giesecke & Devrient
GmbH. Erderungen der lechnischen Caten
worbehaken,

* Die in diesern Produkt verasndata Trenn
kartentechnologie s aufl Basis der U.5.-
Pateritivarnmer 5.01 7830 und wailenar
Patente in anderen Landerm von Curmendy
Sysbems International, Inc, = Irengd Texas,
IZENZiErT.

Optionen und Zubehdr

* Einzelwahrungsadaption
flr nahezu 100 Wahrungen

s \Weitere Wahrungsadap-
tionen fir die Bearbeitung
ven bis zu funf Wahrungen
auf einer Maschine

s Juzdtzliche Sensorerweite-
rungen, z. B. Notascan® Ink

e 420 Ausgabefdcher mit
100/500 Banknoten pro
Ausgabetach

+ | uftversorgungsmodul
for saugluftunterstiztzten
Vareinzeler, v. a. beai geringer
Banknotengualitat

Technische Daten

Abmessungen
- Lange: 1.260-2.556 mm
{je nach Kenhiguration)
- Brette: 515 mm
- Hzhe: E10 mm
mit gaéiffneter Basismodulklappe
1.200 rmm {ca )

Gewicht
100-220 kq {je nach Konfiguration)

= Barcodeleser

* PaketlGsungen flr Spezial-
prozesse (z.B. Headerkarten)

s Externer Drucker

* Externe Lésungen zur Bank-
netenvernichtung, z. 8. BDS-
Systeme von G&D

* Externe Ldsung zur Entwer-
wing ven Banknotenbindeln,
z.B. BanknoteCanceller von
L&D

* \fideolbenwachungssystem
{/5l) fur die Einblendung
der Zahldaten in das Uber-
wachunhgshild

BN-Ausqabe

- Bis zu 20 Ausgabeficher

- Ausgabefacher fir 100 cder 500 BN

- Max. Anzahl BN pro Ausgabefach
ist frei kontigurierbar

- Kapazitat des Riickweisungsfachs:
his zu 200 BN

- Separates Fail-5afe-Fach zur

einfachen und abrechnungssicheran

Besailigung von Staus

Bearbeitbare BN-Formate
- Breite: 60=90 mm
- Lange: 100-180 mm

Bearbeitungsgeschwindigheit
eresnzelungsrate: bis zu 12 BN/s

Durchsatz
Bis zu 40.000 BN/

Systemkonzept

- Tischgerdt

- Ein Bedierar

- Silzend oder stehend bedienbar

BMN-Eingabe

- Kapazitat bis zu 800 lose BN,
unabhangig vem BMN-Format

- Eantinuieriches Machlagen

wahrend der Vereinzelung méglich

Abrechnung von BN

im Ribckweisungsfach

- Online: durch dirskte
Dateneingahe am Systam

- Qitline: durdh separate

Dateneingabe am PC oder dber

das Cash-Managermenl-System

Systemverfligbarkeit
Typisch = 95 % (abhdngig
ven den Senvicebedingungen)

Stromversorgung
- 230V, 50460 Hz
= 120V, 50460 Hz

Leistungsaufnahme
0,51 kVa

ABauy
3
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* Kompetante und umfassende
Prozessheratung zur Opti-
mierung lhres Cash-Centers

* Cash-Center—Management-
Software: Compass YIMS®
und BP5® Connect

¢ Umfassende Servicepakele
und -leistungen, 2. B.
praxisorientiertes Service-
und Bedienertraining,
schneller technischer
Support, individuelle
Wartungsvertrége
und System-Updates

Optionales Luftversorgungsmodul
Lemstungsaufnahme: 240 WA

o

Umgebungsbedingungen

- Umgebungsternperatur:  15-35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30-B0%,
nicht kondensierenc

=
Schallemission

67=75 di (4], nach [N EM 150 11204 4

Datenschnittstallen

- LAN AN (TCPSAIPY

- LISB-Hub mit 4 Anschiuss-
maglchkeiten (USE 2.0)

- Schnittstelle zu Geld- und
Tresorvanwaliungssystemen
sowie Zum Zentralcomputer

- Remate-Seryice 4

Zulassungen
- G5-Zaichen [Gr geprile Sicherheit
- CE-Kennzaichnung

- L -zerbiliziert
- GOET-zertifimert

288 5480 BR_APS C4_nowl1_D CRA_1.000



