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ProChange L Geldwechsler 

 

GELDWECHELN 
SICHER UND EINFACH 
 

 Bis zu 4 Hopper für bis zu 
Münzsorten 

 
 Banknotenakzeptor inkl. 
Stapler für bis zu 4 Sorten 
(optional 6 Sorten) 

 
 Protokoll‐Funktion der 
Transaktionen 

 
 Stabile Stahlkonstruktion mit 
gesicherten und verdeckten 
Scharnieren. 

 
 Sicherheitsschloss mit 
Mehrpunktverriegelung. 

 
 Verschiedene 
Auszahlprogramme pro Sorte. 
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ProChange L 
 

 

 

Mit ProChange L können Banknoten in Münzen oder Token 
und Münzen in Münzen oder Token gewechselt werden. Je 
nach Standort kann das Gerät 24 Stunden am Tag, 7 Tage 
die  Woche  den  Münzgeldbedarf  abdecken.  ProChange  L 
reduziert  die  Belastung  des  Personals  in  Banken, 
Waschanlagen,  Casinos,  Restaurants,  Copy  Shops, 
Öffentlicher  Verkehr,  Freizeitparks  etc.  Die  permanente 
Verfügbarkeit  von  Münzgeld  kann  den  Umsatz  fördern.  
ProChange  L  akzeptiert  Banknoten  und  Münzen.  Das 
grafische  Display  zeigt  dem  Kunden  übersichtlich 
Informationen  zu  dem Wechselvorgang  an,  die  Steuerung 
erfolgt einfach über 3 Tasten. Das  interne Betreiberdisplay 
mit  3‐Tasten‐Navigation  erlaubt  dem  Betreiber 
Informationen  abzurufen  und  Geräteinstellungen 
vorzunehmen. 
 

 
Münzprüfer  EMP 800
Banknotenakzeptor  NV 9 (optional GBA HR1)
 

 
Display:  LCD (intern + extern) 
Auszahlprogramme  bis zu 4 / Sorte 
Alarm  Hopperleermeldung 
Statistik  diverse Statiskiken und Protokolle 
 

 

Hopperkapazität:  je ca. 1.200 Münzen. (20 Cent)

Hoppergeschwindigkeit  max. 400 pcs. / min

Banknotenstapler  max. 600 Banknoten 
 

 
Abmessungen (B x L x H)  600 x 260 x 950 mm
Gewicht  55,0 kg
Leistungsaufnahme  50 W
Spannungsversorgung  88‐234 V (+/‐ 5%) 50/60Hz
Betriebstemperatur  ‐10 ‐ 40°C
Luftfeuchtigkeit  bis zu 80%
 

 
Druckerschnittstelle  seriell
 

Letzte Änderung : 2009‐11‐20 
Änderungen vorbehalten. 

 

 
 

 
ProChange L mit 3 Hoppern  125005
ProChange L mit 4 Hoppern 

 Description   Bestellinformationen 

125006
Standfuß für ProChange 125007
Thermo‐Drucker 122001
Lieferung ohne Münzprüfer   auf Anfrage
Eingebauter Belegdrucker  auf Anfrage
 

Das  interne  Display  mit  3‐Tasten‐
Steuerung  erlaubt  es  Einstellungen 
über  die  Navigation  einfach 
vorzunehmen. 

Bis  zu  4  hopper  ermöglichen  ein 
hohes  Münzvolumen  und  können 
zum  Befüllen  einfach  ausgeszogen 
werden. 

 Erkennung 

 Gerätedaten 

 
Münzprüfer mit Zwischenspeicher. Banknotenprüfer  mit  Stapler  für 

bis zu 600 Scheine. 
 

 

 Kapazität und Geschwindigkeit 

 Technische Daten 

 Schnittstellen 


